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《预制架空和综合管廊热水保温管及管件》编制说明 

一、任务来源 

根据中国城镇供热协会【中国城镇供热协会标准化委员会《2018年第一批团体标

准制订计划的通知》】（中热协标委会【2018】1号）的要求，团体标准《预制架空

和综合管廊热水保温管及管件》（2018-01-C03）已列入编制计划，由唐山兴邦管道工

程设备有限公司为第一起草单位。 

二、项目背景及标准编制的意义、原则 

1、项目背景 

热水供热管道主要有直埋敷设、架空敷设两种形式。架空敷设可分为露天架空敷

设、地沟敷设、综合管廊敷设（包括盾构和顶管）。目前直埋敷设的预制直埋供热管

道已有相应的国家行业标准，但预制架空热水管道没有相应的标准可执行。特别是推

行综合管廊的建设，由于综合管廊的施工条件限制，必须采用预制架空管道，由于没

有相应的标准规范，给工程建设投标带来混乱，给施工质量带来隐患。 

2、标准编制意义 

制定《预制架空热水保温管及管件》旨在通过规范产品的生产、检验，提高热水

供热保温管的质量，逐步淘汰现场施工的落后方式，满足现有供热工程的需要。该标

准的制定对提高热水保温管道的质量，规范生产和工程建设自序，提高供热管道的整

体技术水平，以及该产品的出口，有着十分重要的意义。 

此标准的制订，一方面可以填补我国在此领域的空白，另一方面使我国供热行业

的标准体系更加系统化。 

3、编制原则 

1）随着集中供热技术的发展，城镇供热预制架空热水管道在我国会大面积推广应

用。 

2）本标准在制订过程中，本着科学性、先进性与适用性的原则，将欧洲先进技术、

我国的实际工程经验与我国国情相结合。 

3）主要章节内容 

本标准适用于输送介质温度不高于 150℃，工作压力不超过 2.5MPa 的城镇供热预

制架空热水管道。 
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主要技术内容：规定了由螺旋机械咬合金属外护管（以下简称外护管）、保温层、

工作钢管或钢制管件组成的预制架空保温管、保温管件及保温接头的产品结构、要求、

试验方法、检验规则及标志、运输与贮存等。 

主编单位在标准编制任务下达后，已完成了该标准的草案，作为标准编制的大纲。 

4）与近年来新发布的其他标准中的有关规定协调一致。 

三、编写目的 

城市供热管网是城市的基础设施之一，与人民的生活密切相关，由于城市建设的

需要，预制架空热水管道的应用日益普遍。因此，为了适应当前我国供热行业发展的

需要，并将我国近年的发展经验转化到标准中，特编制本标准。 

本标准的制订，对城镇供热预制架空热水管道在我国大面积推广应用，将起到促

进和技术保障作用，对提高城镇供热管网建设水平、减少管网维修量、提高劳动生产

率、降低供热管网漏损率等具有重要作用，对保障城市供热安全和供热节能，促进节

能减排工作具有重要意义。 

四、制定标准与现行法律、法规、标准的关系 

美国、日本等因能源结构，目前集中供热尚处于推广阶段，欧洲集中供热较为普

及，但因城市总体规模小，且供热管道多采用直埋，架空预制管道的应用较少，多采

用现场制作。通过查询，国外尚未有相关技术标准。 

国家标准《高密度聚乙烯外护管硬质聚氨酯泡沫塑料预制直埋保温管及管件》

GB/T 29047，主要针对聚氨酯泡沫塑料的技术要求给出了明确的规定。《通风与空调

工程施工质量验收规范》GB50243，主要针对外护管（高压风管）的技术要求给出了

明确的规定。为本规程编制奠定了坚实基础。 

本标准结合我国的工程实际，在总结实践经验，参考有关国际先进经验，经多方

征求意见的基础上编制的。编制组结合城镇供热的特点，查阅了大量的资料。 

五、编制工作过程 

1、起草初稿 

主编单位成立了专门的编制组，相关专业技术骨干参加了规程的讨论及起草工

作。结合工程实践并参考相关规范、规程，起草了该标准的大纲和初步内容。 

2、编制组第一次工作会议 

2018 年 3 月 22 日在浙江台州临海市召开了标准编制组成立暨第一次工作会议。

唐山兴邦管道工程设备有限公司、中国市政工程华北设计研究总院有限公司、北京市
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建设工程质量第四检测所、中国城市建设研究院有限公司、中国城镇供热协会等标准

编制单位和管理单位出席了会议，到会代表 26 人，会议由中国城镇供热协会标准化

委员会主持。 

中国城镇供热协会副秘书长牛小化参加会议并作了发言，指出《城镇供热直埋保

温塑料管道技术规程》标准编制工作的目的和意义，中国城镇供热协会标准化委员会

王欣宣布了本标准编制组的成员名单。 

中国城镇供热协会标准化委员会主任委员杨健指出标准化改革后的主要政策，强

调团体标准的重要性，并对标准的编制提出了具体要求和注意事项，主编单位对标准

的编制大纲和标准草案稿内容作了介绍，与会人员进行了认真的讨论，提出了许多具

体的修改意见和建议，并对一些技术问题进行了交流。编制组经过认真工作，完成了

本次会议的预期任务，并对下一步工作进行确认，形成以下纪要： 

1）根据编制大纲确定了标准的编写分工。 

2）确定了标准的编制进度安排。 

3）对主编单位提出的编制大纲和草案稿进行了讨论，提出意见以书面形式发给

主编单位。 

4）增加软质保温材料预制保温管的描述，并补充产品结构图。 

5）聚氨酯保温材料的有关指标（导热系数、燃烧等级等）与标准 GB/T29047 的

修订版保持一致。 

3、编制组第二次工作会议 

2018 年 8 月 1 日在贵州省贵阳市召开了标准编制组第二次工作会议。唐山兴邦管

道工程设备有限公司、中国市政工程华北设计研究总院有限公司、北京市建设工程质

量第四检测所、中国城市建设研究院有限公司、中国城镇供热协会等标准编制单位和

管理单位出席了会议，到会代表 25 人，会议由中国城镇供热协会标准化委员会主持。 

主编单位对标准的讨论稿内容作了介绍，与会人员进行了认真的讨论，提出了许

多具体的修改意见和建议，并对一些技术问题进行了交流。 

编制组经过认真工作，完成了本次会议的预期任务，并对下一步工作进行确认，

形成以下纪要，主要修改内容： 

1）重新核实标准中的引用标准。标准中没有引用的删除。 

2）产品结构图 1 中取消信号线，并增加软质保温材料+硬质聚氨酯保温材料组合

的复合产品结构图。 

2）5.2.1、5.2.2、5.2.3、5.2.4 与 GB/T29047 内容一致，直接引用其标准。 

3）5.2.5 重新调整滑动支座结构示意图（尤其是大口径管道）。 

4）5.2.6  固定支座增加横断面示意图。提出定性要求和对焊缝的要求。 
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5）5.2.7  增加滑动支座的焊接及检验内容。（白冬军负责完成）。 

6）5.3.1.3  表 2 调整外护管最小壁厚。 

7）将 5.3.2 和 5.3.3 中薄钢板 GB/T710-2008 更换为彩钢板 GB/T12754 的标准。 

8）5.3.3 中规定热镀锌板的锌含量最低值。 

9）5.4.4 密度改为不应小于 55kg/m³。 

10）删减 5.4.9 保温层厚度， 

11）5.4.10 和 5.4.11 直接引用 GB/T29047。 

12）删除表 3 建筑材料及制品的燃烧性能等级 ，增加氧指数≥30%。 

13）5.5.2 核实纳米孔气凝胶毡导热系数值。 

14）将 5.6.5 轴线偏心距 表 4 的最大轴线偏心距与 GB/T29047 一致。 

15）5.6.6 直接引用 GB/T29047。 

16）删除 5.6.7。 

17）5.7.6 和 5.7.9 增加和更换表格（与无缝高密度聚乙烯外护管预制直埋热力保

温管件）一致。 

18）修改图 8。 

19）补充图 9，与表 7 相对应。 

20）5.8.2 中增加保温接头外护管搭边长度和浇注孔放气孔密封处理内容。 

21）6 检验方法改为试验方法。 

22）6.5 和 6.6 中取消报警线的条款。 

23）6.6 中，增加管托的焊缝检验要求。 

24）表 8 中增加管托的焊缝检验内容。 

会后经编制组共同努力，形成了标准的征求意见稿。 

 

 

 



5 

 

九、标准负责起草单位和参加起草单位、标准主要起草人联系方式 

序号 起草单位 联系人 电 话 邮 编 地址 邮 箱 

1 唐山兴邦管道工程设备有限公司 邱华伟 15930955333 064106 河北省唐山市玉田县后湖工业聚集区 Mailqiuhuawei@163.com 

2 唐山兴邦管道工程设备有限公司 胡春峰 18833358023 064106 河北省唐山市玉田县后湖工业聚集区 1285654906@qq.com 

3 唐山兴邦管道工程设备有限公司 张志刚 18910758779 064106 河北省唐山市玉田县后湖工业聚集区 1285654906@qq.com 

4 
中国市政工程华北设计研究总院有

限公司 
王 淮 13803062935 300381 

天津市南开区卫津南路奥体道钻石

山星城 33 号楼 
Wanghuai2935@163.com 

5 中国城市建设研究院有限公司 杨 健 18611181048 100120 
北京市西城区德胜门外大街 36 号德胜

凯旋大厦 A 座 605 室 
yang_jian328@163.com 

6 北京市建设工程质量第四检测所 白冬军 13901359115 100011 
北京市朝阳区安定门外外馆东后街

35 号 
18601318566@126.com 

7 北京豪特耐管道设备有限公司 贾丽华 13301167138 100026 
北京市朝阳区西直河路年庄伟业热

电院内 
lily.jia@htn.com.cn 

8 河北昊天节能装备有限责任公司  郑中胜 18600618177 061300 河北省沧州市新华区荣官屯 zhengzhongsheng@163.com 

9 天津天地龙管业股份有限公司 刘秀清 13803046058 300300 天津市静海开发区北区二号路 9 号 tdlpipe@vip.sina.com 

10 天津太合节能科技有限公司 周曰从 18698093980 300400 天津市北辰区铁东北路 zhouyuecong@126.com 

11 上海科华热力管道有限公司 陈 雷 13918032516 200010 上海市赤峰路 630 号南雁大厦 704 室 Shkh2001@163.com 

12 哈尔滨朗格斯特节能科技有限公司 王 辉 15765533618  哈尔滨市利民开发区 CBD 大厦 wh_logstor@126.com 

13 宁波万里管道有限公司 何其霖 13957801055 315830 
浙江省宁波市北仑区春晓街道海口

河路 5 号 
173944553@qq.com 

14 太原市热力设计有限公司 梁 鹂 13835179653 030001 山西省太原市南沙河南沿岸 256 号 Liangli7157@163.com 

15 廊坊华宇天创能源设备有限公司 段文宇 18611143888 065001 河北省廊坊开发区耀华道 3 号 wenyuduan@hotmail.com 

16 大连益多管道有限公司 韩福德 13478403758 116318 大连长兴岛经济区宝岛路 218 号 914177524@qq.com 

mailto:wh_logstor@126.com
mailto:173944553@qq.com


6 

 

序号 起草单位 联系人 电 话 邮 编 地址 邮 箱 

17 天津市宇刚保温建材有限公司 闫必行 15822597555 300260 天津市武清开发区发达路 6 号 Yggs@163.com 

18 巴斯夫聚氨酯（天津）有限公司 刘崴崴 13816951201 300480 
天津市滨海新区现代产业园区彩云

街 16 号 
    weiwei.liu@basf.com 

19 泰安市泰山城区热力有限公司 王 磊 15505383602  山东省泰安市龙潭路 49 号 taianreli@163.com 

20 太原市热力集团有限责任公司 张建伟 13803437889 030001 山西省太原市康乐街 48 号 Tyrl4158815@163.com 

21 
天津摩根坤德高新科技发展有限公

司 
李振声 13302163888 300480 

天津经济技术开发区汉沽现代产业

区彩云街 26 号 
2608115934@qq.com 
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